
DIMAP V M2 s 2 samostatnými výstupmi A + B
Výrobca: dimap
DIMAP V M2
Pamäť  pri  výpadku  prúdu  uchová  všetky  nastavenia,  2x75  programov.
Bezkonkurenčne  najdokonalejší  prístroj  s  najväčšími  možnosťami.  Popis  ako
DIMAP V F2, NAVIAC = 3 režimy programov: pamäťový, frekvenčný a programový.
2x10 Vami programovateľných pamätí, frekvenčná voľba 1-50Hz, 75 základných
programov, 25 voľných programov, rozmetanie, systém pre zníženie spotreby el.
energie,  systém  pre  ovládanie  neštandardných  aplikátorov  napr.  dodaných
zákazníkom, systém funkčnej korekcie poklesu sieť. napätia od 200V, zvýšený
funkčný  teplotný  rozsah,  1x  aktualizácia  programového  vybavenia  zadarmo,
prehľadný český návod s indikačnou tabuľkou.

Vhodný  pre  nemocnice,  rehab.,  LDN,  ústavy  soc.  starostlivosti,  domovy
dôchodcov, fitnes centrá... s veľkým počtom najrôznejších pacientov.

ZSA1 - doporučená sada základných aplikátorov
A1H - plochý univerzálny kruh s priemerom 22 cm a výškou 3 cm. Používa sa na●

bodové aplikácie (napr. ruku, lakeť, pätu);
A2H s opaskom PF - dvojcievkový ohybný aplikátor. Používa sa na ramená,●

kolená, kĺby;
A3H - lôžkový štvorcievkový aplikátor s podhlavníkom. Používa sa na oblasť●

chrbtice, na chrbát;
S1H60 - valcový celotelový aplikátor s priemerom 60 cm. Používa sa na telo,●

kĺby;
S2H - valcový aplikátor s priemerom 30 cm. Používa sa na obidve končatiny●

napr. kolená, cievy alebo ako detský celotelový.

Výber ďalších aplikátorov nájdete v sekcii klinické aplikátory.
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